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ORIENTACOES:

1. Na&o abra o caderno de questdes até que a autorizagdo seja dada pelos
Aplicadores;

2. A interpretagdo das questdes é parte do processo de avaliagdo, ndo sendo
permitidas perguntas aos Aplicadores de prova;

3. Nesta prova, as questbes sao de multipla escolha, com cinco alternativas cada uma,
sempre na sequéncia a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta;

4. As respostas deverao ser repassadas ao cartdo-resposta utilizando caneta na cor
azul ou preta dentro do prazo estabelecido para realizacdo da prova, previsto em
Edital;

5. Observe a forma correta de preenchimento do cartdo-resposta, pois apenas ele sera
levado em consideragao na corregao;

6. Nao havera substituicdo do cartdo resposta por erro de preenchimento ou por
rasuras feitas pelo candidato;

7. A marcacao de mais de uma alternativa em uma mesma questao levara a anulagao
da mesma;

8. Nao sdo permitidas consultas, empréstimos e comunicagao entre os candidatos;

9. Ao concluir as provas, permaneca em seu lugar e comunique ao Aplicador de
Prova. Aguarde a autorizagao para devolver o cartdo resposta, devidamente assinada
em local indicado;

10. O candidato ndo podera sair da sala de aplicacdo antes que tenha se passado
1h00min do inicio da aplicagdo das provas. S6 sera permitido que o candidato leve o
caderno de prova objetiva apés 4h00min de seu inicio;

11. Os trés ultimos candidatos deverao permanecer em sala até o fechamento da ata e
assinatura dos mesmo para fechamento da sala de aplicagéo.






QUESTAO 01:

John Ruskin, Viollet Le Duc, Alois Riegl, Cesare Brandi sdo pensadores europeus dos séculos
XIX e XX que propuseram conceitos e linhas tedrico praticas para orientar a abordagem do patrimdnio
edificado. Nesse contexto, os temas da ancianidade, da historicidade, da artisticidade, e dos valores
atribuidos pela sociedade ao bem recebem tratamentos diferentes. Examine as cita¢des abaixo:

I. “[... ] Observe a diregdo tomada sob a influéncia do dinheiro: o esforco supremo das classes
dirigentes da sociedade europeia tende a tornar cada lugar do mundo tdo parecido quanto
possivel aos Champs-Elysées de Paris. Em todo lugar onde a influéncia dessa sociedade
educada faz-se sentir, os antigos edificios sdo destruidos sem trégua: vastos hotéis
semelhantes a cavernas e fileiras de casas para alugar, com suas altas janelas quadradas,
aglomeram-se para tamparem os velhos edificios detestados das grandes cidades da Franca e
da ltalia. Passeios atraentes, com fontes e estatuas, prolongam-se pelas avenidas, em outro
momento, consagradas ao comércio; os saldes de baile e os teatros elevam-se sobre a poeira
de capelas desativadas e diluem-se na sombra humilhada da vida doméstica. E quando a nova
rua [...] abriu seu caminho dentre os destrogos dos monumentos historicos e consagrou pela
sua simetria a ruina de tudo o que, em outro momento, inspirava a reflexao e requeria a
atencdo e a piedade, a cidade na sua brancura nova é aclamada por seu esplendor e os
habitantes sdo louvados pelo seu patriotismo: um patriotismo que consiste em ultrajar a
memoria de seus pais e a submeter suas criancas a uma permanente tentacéo. ”

II. “[...]. Recentemente, nossa civilizagdo aperfeicoou muito a grande invengédo da divisdao do
trabalho; mas o nome que nds Ilhe damos é falso. Para dizer a verdade, nao é o trabalho que é
dividido, mas os homens [...]. E o grande grito que se eleva de nossas cidades industriais, mais
potentes que os foles de seus altos-fornos, tendo apenas um fato: doravante, produzimos tudo
nas nossas usinas [...] exceto os homens.”

lll. [...] se ndo existe valor de arte eterno, mas somente um valor relativo, moderno, entdo o
valor da arte de um monumento ndo é mais um valor de rememoragéo, mas um valor atual. A
tarefa de conservagao do monumento histérico deve té-lo em conta, porque se trata para a arte
de um tipo de valor pratico e flutuante, e que exige tanto mais atencdo quanto ela se opde ao
valor histérico, de rememoracéo do passado, do monumento.”

IV. “O restauro constitui o momento metodolégico do reconhecimento da obra de arte, na sua
consisténcia fisica e na sua dupla polaridade estética e histérica, com vistas a sua transmissao
ao futuro.”

V. “Restaurar um edificio ndo & manté-lo, repara-lo ou refazé-lo, é restabelecé-lo em um estado
que pode nao ter existido nunca em um dado momento”.

VI. “quando se trata de completar um edificio em parte arruinado é necessario, antes de
comecar, tudo buscar, tudo examinar, reunir os menores fragmentos, e somente iniciar a obra
quando todos esses remanescentes tiverem encontrado sua destinacao e seu lugar [...] Ao
reerguer as construgdes novas, [0 restaurador] deve, tanto quanto possivel, recolocar os
antigos fragmentos, mesmo que alterados: € uma garantia que oferece da sinceridade e da
exatidao de suas pesquisas.”

As citagoes acima sao de autoria de:

A ( )lell: Viollet Le Duc; Ill e IV: Cesari Brandi; V: Ruskin: VI: Viollet Le Duc
B ( )!lell: Cesare Brandi; lll: Riegl: IV e V: Ruskin: VI: Viollet Le Duc

C () I: Ruskin; Il e lll: Riegl; IV e V: Viollet Le Duc, VI: Cesare Brandi

D ()l ell: Ruskin; Ill: Riegl; IV: Cesare Brandi; V e VI: Viollet Le Duc

E () Nenhuma das alternativas anteriores.




QUESTAO 02:

De acordo com o “Manual de elaboragdo de projetos de preservacdo do patrimonio cultural”,

publicado

pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto do Programa Monumenta em 2005, a etapa de

Identificagdo e conhecimento do bem “tem o objetivo de conhecer e analisar a edificacdo sob os

aspectos historicos, estéticos, artisticos, formais e técnicos. Objetiva também compreender o seu

significado atual e ao longo do tempo, conhecer a sua evolugao e, principalmente, os valores pelos

quais foi reconhecida como patriménio cultural”.

Quanto aos procedimentos a serem adotados nessa etapa, avalie as opgdes descritas a seguir:

Registro fotografico da edificagdo e do seu entorno; mensuracédo e representagcido grafica
das caracteristicas fisicas e geométricas do bem; identificagéo e registro dos materiais e das
técnicas construtivas empregadas.

Execucdo de pesquisas bibliografica e arquivistica e de coleta de depoimentos;
estabelecimento da cronologia da edificagdo; estudos de tipologias regionais e da
iconografia existente.

Execucdo de prospeccdes arqueoldgicas; coleta de amostras de materiais; remocéo de
elementos para realizacao de vistorias e verificagdo do estado de conservagdo dos
elementos da edificacao.

. Execugcédo de ensaios laboratoriais e testes; identificagdo de patologias e agentes de

degradacéo; caracterizacdo do estado de conservagao do sistema estrutural.

E correto o que se afirma em:

A
B(
C (
D (
E(

) |, apenas.

) Il e IV, apenas.
) lll e IV, apenas.
), 1l e lll, apenas.
YL L e IV.




QUESTAO 03:
O “Manual de elaboragao de projetos de preservagao do patrimonio cultural” também elenca uma
série de operagdes relativas as edificacbes. Tomando por base este documento, associe as duas

colunas, relacionando os conceitos a sua definigao.

1. Reparacéo.

2. Manutencao.
3. Conservagéo.
4. Reconstrucgéao.

5. Reabilitagédo

() conjunto de acgbes destinadas a prolongar o tempo de vida de determinado bem cultural.
() conjunto de acbes destinadas a restaurar uma edificagdo ou parte dela que se encontre
destruida ou em risco de destruicdo, mas ainda n&do em ruinas.

() conjunto de operagdes preventivas destinadas a manter em uso e bom funcionamento a
edificagao.

() conjunto de operagdes para corrigir danos incipientes e de pequena repercussao.

() conjunto de operagdes destinadas a tornar apto o edificio a novos usos, diferentes daqueles
para os quais foi concebido.

A sequéncia correta dessa associagao é
A( )(2),(5),(3) 4), (1)
B( )(1),(3) (4), (1), (5)
C( )5 (@) 4), ) @3).
D( )(4) @) (1) (2),(5)
EC )®) (2), (1), (5) (4).




QUESTAO 04 :

O recente incéndio que destruiu grande parte da edificagdo sede e do acervo do Museu Nacional
do Rio de Janeiro, a maior instituicdo de historia natural da América Latina e bem tombado pelo
Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) desde 1938, foi provocado por uma

sobrecarga nas instalagdes elétricas dos equipamentos de condicionamento de ar.

Considerando as informacgdes apresentadas, avalie as asser¢des a seguir:

I. De acordo com Cesare Brandi, o reconhecimento da obra de arte impde a adocado de medidas
de restauracéo preventiva, que compreende a tutela e a remogdo de perigos, sendo ainda mais

imperativa, uma vez que objetiva eliminar as intervencdes de extrema urgéncia.

Il. A necessidade das ag¢des de tutela, salvaguarda e manutengdo, como praticas que antecedem
as intervencgdes de restauragao, confirmada na elaboracado da Carta de Atenas de 1931, ressalta

a conservacgao dos monumentos e exige, antes de tudo, a manutengao permanente.

A respeito dessas assergoes, assinale a opgao correta

A ( ) As asserches | e Il sdo proposicdes verdadeiras, e a Il é uma justificativa correta da I.
B ( ) Asassercbes | e |l sdo proposi¢des verdadeiras, mas a |l ndo € uma justificativa correta da I.

C ( ) Aassercao | € uma proposi¢ao verdadeira, e a Il € uma proposigao falsa.

D ( )Aassergao | é uma proposigao falsa, e a Il € uma proposi¢ao verdadeira.

E () As assercgoes | e Il sdo proposicoes falsas.




QUESTAO 05 :

Com relagao a utilizacido da madeira e dos produtos dela derivados na construgdo civil, todas as
afirmacgdes a seguir estdo corretas, EXCETO:

A () Os produtos a base de microlaminados apresentam uma estrutura mais homogénea, mas

tendem a ser menos resistentes que as madeiras serradas.

B ( ) Toda madeira de emprego definitivo devera ser de lei, bem seca, sem fendas ou nos e

isentas de brancos, caruncho ou brocas.

C ( ) Na execugdo das estruturas em madeira recomenda-se que todas as pecas devam

receber um tratamento prévio contra a agao de insetos xil6fagos.

D ( ) As madeiras macias, como o pinus, podem ser utilizadas em cimbramentos, em estruturas

provisérias e em escoramentos.

E ( ) A madeira compensada laminada é constituida por um nimero impar de |aminas coladas

sob presséao.

QUESTAO 06 :

Os fungos sao importantes agentes biodeteriogenos. Sobre a biodeterioragdo causada por
fungos, assinale a alternativa INCORRETA:

A () Alguns fungos podem produzir e liberar pigmentos, levando a formagéo de manchas.

B () Os fungos, sendo heterotréficos, provocam deterioragdo apenas em materiais de natureza
organica, como a madeira.

C( ) Apenetragao de hifas fungicas no material colonizado pode levar a formagéo de microfissuras.

D ( ) Os fungos podem liberar substancias acidas, provocando fendbmenos de biocorrosao.

E () Algumas espécies fungicas podem produzir enzimas como a celulase e a lacase que
degradam componentes da madeira.




QUESTAO 07 :

O Chafariz da Gldria € um dos monumentos urbanos mais importantes da cidade de Ouro Preto,
MG. Trata-se de um Chafariz do tipo parietal, em muro de arrimo sem sistema de drenagem, executado
em alvenaria de pedra argamassada e revestida em argamassa de areia e cal, e com elementos em
cantaria e decorativos em quartzito Itacolomy. Entre os anos de 2019 e 2021, foi realizado um estudo
para a identificacdo e a caracterizagdo da pedra e para a descricdo das degradag¢des presentes no
Monumento. Os textos abaixo integram os resultados e as conclusdes do referido estudo.

“Basicamente, as degradacdes e a presenca de agentes de origem biolégica observadas no
Chafariz, estdo associadas a presenca de umidade, que se manifesta em varias areas do Monumento.
Por outro lado, as caracteristicas do quartzito Itacolomy utilizado, como maior capacidade de absorgao
e porosidade, verificadas na amostra obtida na area de extracdo, e devido ao baixo indice de
recristalizacdo e compactagao, também tornam a pedra mais suscetivel a degradacdo quando exposta
a um ambiente umido constante”.

No Chafariz sdo notodrias as colonizagdes de liquenes, fungos, musgos, microalgas e plantas,
principais agentes da degradacgdo biolégica observados. Essas colonizagdes estdao presentes em
pontos e areas onde a umidade esta presente. Além disso, as condi¢bes de degradagdo em curso
permitiram a atuacao desses agentes bioldgicos, que por sua vez podem contribuir ainda mais para a
deterioragédo das degradagdes na pedra.”

(COSTA, A. G,; HENRIQUES, D. G. C.; MATOS, J. F.; RAMOS, M. C. S. Chafariz da Gléria, Ouro
Preto, MG: documentation and characterization of degradation processes for proposing
consolidation actions. In: International Symposium Stone Consolidation in Cultural Heritage,
2022, Lisboa. Anais International Symposium Stone Consolidation in Cultural Heritage, 2022)

A partir desses textos, pode-se concluir que:

A () Os agentes biolégicos podem estar contribuindo para o agravamento das degradacoes da
pedra, pois interagem com o substrato e o modificam, o que tem contribuido para a
desagregacgdo da pedra. Assim, as acbes voltadas para a eliminagdo desses agentes devem
preceder quaisquer outras intervengdes de conservagao.

B ( ) Considerando que as degradacgdes e a presenga de agentes biolégicos estdo associadas
a presenca de umidade, a execucao de impermeabilizagdo do Chafariz deve preceder quaisquer
outras intervengdes de conservagao; caso contrario, os resultados dessas ultimas ndo serao
satisfatorios.

C ( ) Estando as degradagdes da pedra associadas a presenga de umidade, ensaios de
caracterizagéo e identificacdo das propriedades do quartzito ltacolomy sdo desnecessarios. A
identificacao das origens e da extensao da atuagdo da umidade, assim como intervengdes com o
objetivo de cessar as fontes de umidade, sao suficientes para a conservagado do Chafariz.

D ( ) Se aumidade se apresenta como o principal agente que tem desencadeado os processos de
degradacao, é fundamental conhecer a sua origem e detalhar as areas nas quais a sua atuagéo é
mais ou menos significativa. Intervengbes com o objetivo de cessar as fontes de umidade devem
preceder quaisquer outras acoes de conservacao; caso contrario, os resultados serao inécuos.

E ( ) Considerando que as caracteristicas do quartzito Itacolomy utilizado tornam a pedra mais
suscetivel a degradacao quando expostas a umidade, além de intervengdes com o objetivo de

cessar as fontes de umidade, provavelmente, sera necessaria a substituicdo dos elementos em
pedra que apresentam maior degradacgédo, por outro tipo de pedra com propriedades superiores.




QUESTAO 08:
Sao0 esses 0s servigos preliminares caracteristicos de obras de conservacdo e restauro,
EXCETO:
A () Reintegracdo e recomposicao de paredes de vedagao, argamassas e ornamentos.
B ( ) Escoramento de elementos estruturais e alvenarias.
C () Protecdo e remocao de elementos artisticos moveis e integrados.
D ( ) Limpeza do terreno e da edificagéo, com retirada de entulhos e sujeiras de pisos e forros.
E ( ) Consolidacao de elementos e superficies em processo de desagregacao e desprendimento
de material.

QUESTAO 09:

Nas intervengdes de restauracido de estuques ornamentais sdo comumente empregados
adesivos e consolidantes, que podem ser organicos ou inorganicos. Além de suas caracteristicas
proprias, a escolha do melhor produto deve considerar o fato de possibilitarem ou ndo a sua

reversibilidade. A seguir estéo listados alguns destes materiais:

|.Sa0 exemplos de adesivos organicos: cola animal e produtos a base de resinas acrilicas.
Il. S&0 exemplos de consolidantes inorganicos reversiveis: cal hidraulica e silicatos alcalinos.
I1l.S&0 exemplos de consolidantes inorganicos irreversiveis: solugcbées de hidroxido de calcio e de
bario.
IV.Sao exemplos de consolidantes organicos irreversiveis: resinas termoendurentes, tais como as

epoxidicas.

E correto apenas o que se afirma em:

A( )llell.
B( )llelV.
C( )lelV.
D( )l lllelV.

E( )L llelll.




QUESTAO 10:

A pedra é um dos materiais mais antigos empregados nas construgdes pelo ser humano, e hoje
€ largamente encontrado no patriménio cultural edificado, desde as alvenarias ordinarias até os
elementos integrados artisticos e decorativos. Identificar e caracterizar esse material, como também os
processos que podem causar a sua degradacao, é essencial para a sua conservagao. Sobre a relagéo
entre as caracteristicas das pedras e seus agentes degradadores,

NAO podemos afirmar que:

A ( ) A degradacio diferenciada esta relacionada com a estrutura intema das pedras, especialmente
naquelas com organizagao estrutural com maior heterogeneidade.

B( )As pedras calcarias podem ser gradativamente dissolvidas na presenca do acido carbénicos presente
nas chuvas, assim como as argamassas que tenham a cal na sua composigao.

C( ) Os materiais pétreos sdo essencialmente porosos e, por isso, a umidade pode ser considerada um
dos agentes mais ofensivos, apresentando maior resisténcia as pedras que possuem argila na sua
Composicao.

D ( ) As esfoliagbes sao degradagdes que tém relagao direta com a disposicdo dos blocos na
construcao, em funcéo das estruturas internas da pedra e dos esforgos que lhes sao aplicados.

E () Tanto bactérias quanto fungos, durante o processo natural de captagao de energia para a
sua sobrevivéncia, produzem acidos que podem corroer diversos materiais de construgao, até
mesmo os diversos tipos de pedras.

QUESTAO 11 :
Sobre a corrosao dos materiais metalicos e a sua conservagao, avalie as afirmativas abaixo:

I. A corrosao localizada pode acontecer quando a superficie que esta em contato a atmosfera
nao é uniforme, ou quando a estrutura do material metalico ndo € homogénea.

IIl. Em ambientes marinhos, o fenébmeno de corrosio é acelerado devido a presenca de sais de
nitrato.

lll. A grafitizacdo provoca a corrosao dos metais em decorréncia da grafita presente nas tintas
utilizadas na arte.

IV.A .perpabiIidade de corrosédo por pites aumenta com o aumento do teor de cloretos e de
oxigénio.

V. A perfuragédo de pegas, a fissura de corrosao sob tensao e a alteragao da superficie, como a
perda de brilho em acos inoxidaveis, sdo danos relacionados as corrosdes pontuais.

Esta (ao) correta (s) a (s) afirmagao (6es):

A(C ) LILIVeV.

B( )IV, apenas.

C( )LIVeV.

D( )L lleV.

E( )I, apenas.




QUESTAO 12:

Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que apresenta a sequéncia metodoldgica

CORRETA das operagdes empregadas nos levantamentos cadastrais de edificacdes.

A ( ) Levantamento e anotacbes de medidas. Elaboragcédo de croquis de todos os elementos
da edificacao. Organizacido de check-list das duvidas e lacunas encontradas. Registro grafico
dos dados obtidos. Elaboracdo do desenho final por meio de digitalizacdo em CAD.

Complementacgao e correcéo de dados.

B ( ) Elaboracao de croquis de todos os elementos da edificacdo. Levantamento e anotacdes
de medidas. Registro grafico dos dados obtidos. Organizacdo de check-list das duvidas e
lacunas encontradas. Complementacao e correcdo de dados. Elaboracdo do desenho final por

meio de digitalizagcdo em CAD.

C () Registro grafico dos dados obtidos. Elaboracdo de croquis de todos os elementos da
edificagdo. Levantamento e anotagdes de medidas. Complementacido e correcdo de dados.
Organizacao de check-list das duvidas e lacunas encontradas. Elaboragao do desenho final por

meio de digitalizagdo em CAD.

D ( ) Levantamento e anotacdes de medidas. Elabora¢do de croquis de todos os elementos
da edificacao. Registro grafico dos dados obtidos. Organizacdo de check-list das duvidas e
lacunas encontradas. Elaboragdo do desenho final por meio de digitalizagdo em CAD.

Complementacgao e correcao de dados.

E ( ) Levantamento e anotagbes de medidas. Organizagao de check-list das duvidas e lacunas
encontradas. Elaboragdo de croquis de todos os elementos da edificagdo. Registro grafico dos
dados obtidos. Complementacao e correcdo de dados. Elaboracdo do desenho final por meio de

digitalizagdo em CAD.




QUESTAO 13:

Segundo Eloisa Mano (1991), o século XX marcou profundamente a histéria da humanidade no
que diz respeito ao desenvolvimento de novos materiais, em especial os materiais poliméricos
sintéticos, que hoje podem ser utilizados na substituicao de materiais convencionais de engenharia ou
mesmo coexistindo com os materiais tradicionais, trabalhando como reforgos, consolidantes, adesivos
e ou protetivos. Como exemplo desses materiais podemos citar as resinas epoxidicas, acrilicas,
fendlicas, polivinilicas, silicones etc.

Assim como na engenharia e na arquitetura contemporaneas, nas interven¢des de conservagao
e restauro do patriménio cultural esses novos materiais polimeéricos tém sido bastante empregados nos
dias de hoje. O Prof. Mario Mendonca (2011), da Universidade Federal da Bahia, no livro “Tecnologia
da conservacdo e da restauragdo: materiais e estruturas: um roteiro de estudos” (2011) indica a
utilizacao destes materiais, porém alerta para algumas questdes e cuidados que devem ser levados em
consideracdo na escolha dos polimeros nas acdes de conservagao.

Considerando essas ponderacdes, analise as afirmativas a seguir:

I. A reversibilidade € um conceito relativo e, por definicdo, no geral, os materiais poliméricos

sao considerados irreversiveis.

. Os materiais poliméricos sofrem com os efeitos da temperatura e sdo sensiveis a radiagao
ultravioleta, que pode provocar a degradacao quimica do material, tornando-o amarelado e
reduzindo a sua durabilidade. As resinas epoxidicas e as acrilicas sdo as mais suscetiveis e

deve-se evitar especifica-las em elementos expostos a atmosfera.

lll. Teoricamente, as resinas acrilicas podem ser consideradas como produtos reversiveis, pois,
até certo ponto, podem ser removiveis. Essas resinas sédo sollUveis em acetonas, ésteres,

hidrocarbonetos aromaticos dentre outros solventes.

IV. Deve-se evitar especificar produtos que modificam as caracteristicas dos materiais
existentes. Na necessidade da especificacdo de produtos hidro-repelentes, os silicones e
silanos ndo s&o uma opcdo, pois tendem a alterar as caracteristicas cromaticas das

superficies a serem protegidas.

E correto o que se afirma em:

A( ) I, 1, apenas

B ( ) Todas as afirmativas
C( ), apenas

D( )IV, apenas

E( ) LIlelV




QUESTAO 14 :

A madeira € um material natural e especialmente heterogéneo que demanda tratamentos
especificos antes da sua aplicacdo nas edificagbes e seus elementos integrados. Quando tratada de
forma correta, a madeira pode adquirir durabilidade excepcional. Alguns processos de secagem sao
bastante complexos, assim como as técnicas de imunizagdo contra os insetos xiléfagos, que muitas
vezes demandam a atuagdo de profissionais especializados. No entanto, alguns procedimentos
relativamente simples podem ser Uteis e podem contribuir para o aumento da resisténcia das madeiras.

Johan Van Lengen, no “Manual do Arquiteto Descal¢o” (2008), cita alguns desses procedimentos.

Sobre isso, avalie as indicacdes abaixo:

I. Cortar as arvores em periodos de seca, e entre a lua cheia e a lua nova;

. Secagem inicialmente na posicao vertical, no sentido do comprimento da peca e, em

seguida, na posi¢ao horizontal, com distancia entre as pecas para a ventilagao.

lll. Tratar a madeira contra xil6fagos, com elementos ndo quimicos como esterco, creosote ou

bérax, que podem ser dissolvidos em agua.

IV. A base dos pilares em madeira que serdo enterrados pode ser queimada, formando uma
camada de carvao que dificulta a ascensao de umidade por capilaridade e nao é atrativa aos
xiléfagos.

V. Para tratar os pilares, pode-se usar também uma mistura de asfalto e terra.

E correto o que se afirma em:

A( )lell, apenas.

B( )l llelV.
C( )L, IVeV.
D( )l lleV.

E( ) LILILIVeV.




QUESTAO 15:

Na sua obra “A alegoria do patriménio”, Frangoise Choay discute a construcdo da nogao de
monumento histérico a partir do século XV e propde uma abordagem mais profunda e rica da questao
do patrimbénio no mundo contemporaneo. Entre os caminhos propostos pela autora para essa
abordagem estéo:

A assuncdo da administracdo das questdes pertinentes pelo Estado, segundo valores e
referéncias universais, que incluem a identificagao, a protecao, a conservacéao, a valorizacao

e a transmiss&o do patriménio cultural para as geragodes futuras.

A expanséo tipoldgica do patrimdnio historico (inclusdo de edificagdes industriais do século
XX), bem como a democratizacdo do saber a partir da expansdo do publico dos
monumentos histéricos — para além de especialistas e eruditos — através da consolidacéo do

turismo cultural.

A valorizagdo de monumentos a partir de praticas de conservacido e restauracdo, sempre
indicando de forma clara as intervencbes modernas e, ao mesmo tempo, condenando as

reconstituicdes.

A adocédo de estratégias de valorizacdo, tais como a mise em scéne ou a espetacularizagcéo
do monumento, utilizando-se de recursos luminicos e sonoros, bem como a animacao

cultural (que inclui a mediagao entre publico e edificio por material audio-visual).

Integragdo de conjuntos histéricos na vida contemporanea e reutilizagéo do edificio histérico

para fins atuais.

VI. Substituicdo das redes de infraestrutura técnicas e a hegemonia da imagem pelas légicas

tradicionais locais de articulacdo do espago na sua relagcdo com o corpo humano, com

valorizagao da “competéncia de edificar’, a partir de uma dimensao antropoldgica.

E correto o que se afirma em:

Al
B (
C (
D (
E(

) lell, apenas.

) Il e lll, apenas.
) IV, apenas.

)V e VI, apenas.

) VI, apenas.




QUESTAO 16 :

As equagdes que seguem representam respectivamente:
CaO + H20 — Ca(OH)2
Ca(OH)2 + CO2—CaCO03 + H20

A () Os processos de extingao da cal virgem e de carbonatagdo das argamassas aéreas.
B () Os processos de carbonatacido das argamassas hidraulicas e de extingdo da cal virgem.
C () Os processos de extingao da cal virgem e de carbonatacdo das argamassas hidraulicas.
D ( ) Os processos de carbonatacao das argamassas aéreas e de extingdo da cal virgem.

E () Os processos de extracido da cal virgem e de carbonatagdo das argamassas aéreas.

QUESTAO 17:

Nas construgdes em terra, muito comuns na arquitetura brasileira do periodo colonial, sempre
foram empregados recursos construtivos destinados a proteger as paredes e estruturas dos possiveis

processos de degradacao provocados pela agua. Abaixo estdo descritas algumas das solugdes
utilizadas e seu efeito protetivo.

I. Baldrames em pedra na base das paredes, que evitam o contato direto destas com o

solo e impedem a ascensao da umidade.

Il.  As paredes sempre sdo impermeabilizadas, de modo a criar uma barreira contra a

umidade por capilaridade.

lll.  Os telhados possuem galbos do contrafeito, destinados a afastar as aguas pluviais da
superficie das paredes.

IV. Adicdo de betume na mistura de terra e argila, para conferir maior resisténcia aos
processos de desagregacéo.

E correto apenas o que se afirma em:

A( )lell.

B( ) llelV.
C( ) lell.
D( ) I, lell.

E( ) LNlelV.




QUESTAO 18:

Sao varias as técnicas de pintura e acabamento que usam a cal como aglutinante. Abaixo estao

listadas algumas dessas técnicas. Relacione cada uma delas com as suas definigbes:

1. Afresco

2. Esgrafito

3. Marmorino

4. Argamassa de protecao

5. Escaiola

() Argamassa rica em cal e acrescidos os agregados constituidos de areia de granulometria
fina e pedras trituradas ou solos arenosos.

() Pintura executada a fresco sobre uma superficie preparada de cal e p6 de marmore, bem

fino, seguida de solugao aquosa de sabao, e finalizada com a cazzuola.

() E um estuque com sobreposi¢do de varias camadas de pigmentadas, decorada com a

remogao ou raspagem parcial da camada superficial de acabamento.

() Pintura mural executada sobre uma base de nata de cal ainda umida onde se aplicam
pigmentos puros diluidos somente em agua.

() Parte fina do reboco, composto por trés extratos finos de acabamento, que variam entre si na

granulometria dos agregados e nas quantidades de pé de marmore e de cal hidratada.

A sequéncia correta dessa relagao é:

AC ) (4)(3)(1)(2)(5).
B( ) (4)(5)(2),(1).(3)
C( ) (3)(2)(1)(5)(4)
D( ) (3)(5)(1)(4)(2)
E( ) (5).(2)(4) (1) (3)




QUESTAO 19:

O emprego de cimento Portland na composi¢cdo das argamassas de revestimentos a serem

aplicados em construgdes tradicionais deve ser expressamente evitado uma vez que pode:

I.Provocar o surgimento de eflorescéncias devido a presenca de sais migrantes.
[I.Alterar a aparéncia das superficies em funcéo da diferenca de granulometria e opacidade.
[ll.Causar o surgimento de fissuras e o desprendimento de trechos do reboco em virtude da
diferenca do coeficiente de dilatagdo entre os materiais.
IV.Ocultar processos de degradagdo em curso nas estruturas existentes sob a camada protetiva

devido a diferenga de resisténcia a esforgos entre elas.

E correto apenas o que se afirma em:

Al )lell.

B( )llelV.
C( )llelV.
D( ) I Ilell.

E( )1 NlelV.




QUESTAO 20 :

Desde o surgimento da disciplina de conservagdo e restauro até hoje, diversos tedricos
formularam conceitos e entendimentos sobre ela, os quais refletem a evolugdo da prépria cultura. A
seguir estdo listados alguns extratos de publicagdes que expressam suas ideias. Associe as duas

colunas, relacionando cada um dos tedricos as suas afirmacgoes.

1. Viollet-le-Duc.
2. Camillo Boito.
3. Cesare Brand.i.
4. Renato Bonelli.

5. Salvador Mufios-Vinas.

() “Aonde se esclarece o primeiro axioma: restaura-se somente a matéria da obra de arte.”

() “Aideia de que a Restauragao devolve a obra de arte a seu estado auténtico € uma
ingenuidade que se baseia em uma anterior e mais importante: a ideia que este estado autentico

é distinto do atual e existe fora da imaginagao do sujeito.”

() “Se o arquiteto encarregado de um restauro deve conhecer as formas e os estilos daquele
edificio e a escola da qual provém, ele deve melhor ainda, se possivel, conhecer a sua estrutura,

a sua anatomia, o seu temperamento.”

() “O Restauro &, ao mesmo tempo, um ato critico e criativo.”

() “Deter-se a tempo: e aqui esta a sabedoria: Contentar-se do menos possivel.”

A sequéncia correta dessa associagao é
A( ) (3)(5) (1), (4), (2)
B( ) (1), (3), (4) (1), (5)
C( ) (5).(2),4),(1).(3).
D( ) (4)(3) (1) (@) ()
EC ) () (2), (1) (5), (4).




